Revisão da vetorização das 

Cartas 1:1000
Etapa Conferência


1. Existência

· Conferir se foram vetorizados os níveis constantes nas tabelas de Vetorização (Altimetria e Planimetria), utilizando para isto a imagem raster correspondente.(divisão do aerofotogramétrico na escala 1:1000).

· Verificar se a informação não se encontra em outro layer

· Caso seja identificada  a falta de algum elemento gráfico, este deve ser marcado no analógico correspondente.

2. Continuidade 

· Conferir a continuidade dos elementos gráficos entre as cartas, observando as tabelas de conferências. (Altimetria e  Planimetria).

· Não fechar com o limite da carta 1:5000

· Caso não exista continuidade na planta raster marcar no analógico.

3. Fechamento

· Conferir quanto ao fechamento de polígnos nos níveis solicitados , conforme as tabelas de Vetorização ( Altimetria e Planimetria )

4. Identificação

· Conferir se os  textos de identificação dos elementos gráficos estão corretos.

· Caso seja identificado algum problema deve ser marcado  no analógico

· Caso seja constatado (no vector) falta de texto existente no raster, efetuar complementação.

Etapa Revisão

1.Terreno / Testada

· Os Layers V-Lote e V-Testada serão comparados, usando os CQs da SMF. Os layers que são oriundos dos CQs terão o prefixo “F”.

· Atualizar as divisas e testadas dos lotes com base nas informações dos CQs da SMF.

2. Nome de Logradouro

· O Layer  V-Nome dos Logradouros, será revisado com base no arquivo CDL  ( instalação do programa fazer consulta). 

3. Quadra

· O layer V-Quadra será revisado com base no arquivo POA10.dwg

· Caso seja identificado algum problema copiar o logradouro do POA10 no layer X-Revisão com a cor Vermelha. Deve ser preenchido também o campo “Necessita de Levantamento CCPG” no formulário de Revisão de Vetorização.

4. Eixos Logradouro

· Completar os Eixos não existentes. Exemplo Túnel.

· Caso seja identificado algum problema copiar o logradouro do POA10 no layer X-Revisão com a cor Vermelha. Deve ser preenchido também o campo “Necessita de Levantamento CCPG” no formulário de Revisão de Vetorização.

RECURSOS DE AUTOCAD


· Organização de layers e suas propriedades

· Criar os layers para Conferência e Revisão;

· No Layer X-Conferência serãs usadas 4 cores diferentes uma para cada item;

· No layer X-Revisão serão usadas 3 cores diferentes;

· Imagem Raster

· Na conferência ficará ativo apenas o layer em questão e o raster como base

· Digitalização em vídeo usando a imagem raster de fundo

· Textos

· Blocos

· POA10

· Impressão

· Uso de rotinas LISP no AutoCAD

RECURSOS DISPONÍVEIS


1. Planimetria

Digital 

Imagem formato TIF

Informações no formato vector  digitalizadas pelo exército com os seguintes layers:

V-Bitola_Normal

V-Bitola_Larga

V-Eixo_de_Logradouro

V-Quadra 

V-Templo

V-Predio

V-Escada  

V-Torre_de_Telecomunicação

V-Torre_de_Alta_Tensão

V-Bueiro

V-Rio     

V-Arroio

V-Lagoa

V-Acude

V-Canal

V-Talvegue

V-Banhado

V-Valeta

V-Limite

V-Lote

V-Testada

V-Cemiterio

V-Area_Verde

V-Cruzamento

V-Nome_dos_Logradouros

X-Meio_Fio

X-Limite_5000

X-Edificacao_Lote_Identificado

X-Erro_de_Ligação

X-Linha _Auxiliar

X-Limite_1000

X-Ponte_Viaduto_Passarela

X-Imagem_Raster

X-Revisao

X-Conferência

Analógico

Planta 1:1000 heliográfica ( exercíto)

2. Altimetria

Digital 

Imagem formato TIF

Informações no formato vector  digitalizadas pelo exército com os seguintes layers:

V-Bitola_Normal

V-Bitola_Larga

V-Eixo_de_Logradouro

V-Quadra 

V-Templo

V-Predio

V-Escada  

V-Torre_de_Telecomunicação

V-Torre_de_Alta_Tensão

V-Bueiro

V-Rio     

V-Arroio

V-Lagoa

V-Acude

V-Canal

V-Talvegue

V-Banhado

V-Valeta

V-Limite

V-Lote

V-Testada

V-Cemiterio

V-Area_Verde

V-Cruzamento

V-Nome_dos_Logradouros

X-Edificacao_Lote_Identificado

X-Meio_Fio

X-Limite_5000

X-Ponte_Viaduto_Passarela

X-Erro_de_Ligação

X-Limite_1000

X-Imagem_Raster

X-Revisao

X-Conferência

Analógico

Planta 1:1000 heliográfica ( exercíto)
