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Projeto  ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO

Estrada    A R A C A J U 

1. INTRODUÇÃO
Este projeto decorre do Convite 02.081006.02.0 da  SMOV da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio a partir do dia  29.05.2002.

O presente trabalho contempla o projeto da Estrada ARACAJÚ, trecho entre a rua A (pavimento existente da Estaca 17 + 10 ) e a  Estaca  43, no município de Porto Alegre, com extensão de 510 metros.

Para a realização do projeto executivo contratado, foram seguidas as orientações técnicas contidas no edital e  da fiscalização do EPO-SMOV.

2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  

O  lançamento do eixo do projeto foi definido através da planta baixa fornecida pela fiscalização do EPO-SMOV, projeto geométrico elaborado pela empresa Parallela Engenharia Consultiva S/C Ltda.., datado de JULHO de 1999.

Utilizado o RN em frente ao prédio No. 1260, de cota 62,675, marcado junto ao canto da casa, conforme consta do projeto geométrico.


Para o levantamento plano altimétrico  do trecho a ser executado as contenções  de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

3.  CONSULTAS  AOS  CADASTROS
Consultado os cadastros das redes de abastecimento d’água, esgoto cloacal e pluvial da Prefeitura e não há rede que interfira na execução dos muros projetados, conforme as cópias dos cadastros fornecidos que foram anexados ao presente memorial.

4. INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

Foram executados  6 furos para que os resultados dos estudos fornecessem dados satisfatoriamente confiáveis a respeito dos  terrenos onde seriam necessárias as execuções de contenção.

 Os furos de sondagem foram executados a pá, picareta, alavanca e trado, nos  locais mencionados na planta baixa em anexo com profundidades  que atingiriam todo o corte necessário para a execução dos muros de arrimo até uma profundidade mínima do local da base de assentamento, onde foram verificados os horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras.

Os dados obtidos estão no boletim de sondagem abaixo:

	 
	BOLETIM DE SONDAGEM
	 
	 

	 
	Local:
	  Estrada   A R A C A J U
	
	data:  22 de junho de 2002

	 
	
	
	
	
	 

	FURO
	Camada (cm)
	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL
	Lençol
	OBSERVAÇÕES

	No.
	de
	a
	 
	Freático
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	0
	60
	argila siltosa vermelha com marrom
	 
	terreno firme de consistência média

	1
	60
	100
	argila arenosa marron variegada
	 
	terreno firme de consistência média

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	0
	10
	solo vegetal
	 
	 

	2
	10
	40
	saibro de granito rosa
	 
	a 40 cm impenetrável, rocha aflorando

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	0
	45
	saibro de granito rosa
	 
	a 45 cm impenetrável, rocha aflorando

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	0
	15
	solo vegetal
	 
	 

	4
	15
	150
	saibro de granito siltoso rosa
	 
	rocha aflorando nas proximidades

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	0
	20
	solo vegetal
	 
	 

	5
	20
	120
	saibro de granito siltoso rosa
	 
	rocha aflorando nas proximidades

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	0
	20
	solo vegetal
	 
	 

	6
	20
	55
	saibro de granito rosa
	 
	a 55 cm impenetrável, rocha

	 
	 
	 
	 
	 
	aflorando nas aproximidades


5. CONCLUSÃO

Por se tratar de contensão em terreno firme de boa consistência   optou-se pela solução convencional de baixo custo de muros de arrimo em pedra de granito com dimensões  aproximadas de 20cm x 20cm x 20 cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre uma base de enrocamento e concreto simples, conforme medidas de projeto.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


As especificações técnicas para a execução correta dos serviços e do fornecimento dos materiais seguirão o CADERNO DE ENCARGOS do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, Volume 2 de Obras Viárias e Volume 9 de Ensaios para Obras Viárias.

Porto Alegre, 28 de junho de 2002. 
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