RESPOSTA DA 1ª REVISÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DA AV. PADRE LEOPOLDO BRENTANO

1. Calcular as vazões de projeto com um coeficiente de Run-Off ponderado. A vazão irá aumentar 25%.

· pista (50%)
– C = 0,90

· terreno (50%)
– C = 0,60

R. Foi realizado novo cálculo com o coeficiente = 0,75.

2. Colocar na planta baixa e perfil as redes de água, esgoto cloacal e pluvial existente. Quando houver interferência apresentar solução detalhada.

R. Foi atendido.

3. Conforme nosso cadastro não existe rede de Ø 0,40 m que chegue na rede de Ø 0,80 m (esquina rua Frederico Mentz com av. Padre Leopoldo Brentano). A rede nova deve chegar na geratriz superior da rede               ø 0,80 m.

R. Mesmo a rede existindo, sugerimos no projeto a substituição da mesma por uma rede nova que chegará na geratriz superior da rede de ø 0,80 m.

5. O trecho PV-10 – PV-20 deve ser levado até a rede de Ø 0,80 m, na rua Cel. Luiz Rivello (Emissário Final). A rede projetada deve chegar na geratriz superior da rede de Ø 0,80 m. Deve ser apresentada a planilha de calculo do emissário final, o perfil e a planta baixa. Deve ser considerada a área de contribuição no entorno do emissário e as interferências.

R. Foi adotada uma nova solução não sendo necessário conduzir a água por um emissário até a Rua Cel. Luiz Riviello. Toda contribuição irá para rede que segue pela própria Av. Pe. Leopoldo Brentano.

5. No perfil devem ser apresentadas as cotas de tampa e cota do greide da tubulação em todos PVs. Deve aparecer as redes de esgoto cloacal e água mesmo que não haja interferências (pegar detalhe dos nós no DMAE para poder verificar DN e profundidade da água). Faltou colocar o nº dos PVs no perfil.

R. Foi atendido.

6. Na planta baixa devem constar as redes de esgoto cloacal e água bem como a rede pluvial existente com seus respectivos diâmetros.

R. Foi atendido.

7. Quando for necessário envelopar a rede no passeio, fazer apenas 5,0 m no acesso da garagem.

R. Foi atendido.

8. Colocar na planta o RN (localizar).

R. Foi atendido.

9. Colocar a planta no formato DEP e deixar espaço livre na frente para o carimbo.

R. Foi atendido.

10. Colocar as convenções. A rede pluvial existente deve ser tracejada. 

R. Foi atendido.

11. Apresentar a planta de situação.

R. Foi atendido.

12. Apresentar memorial descritivo.

R. Foi atendido.

13. Apresentar planta baixa indicando as bacias de contribuição em cada trecho.

R. Foi atendido.

C = 0,75








