

INDICE


                                                                  Pág.

APRESENTAÇÃO ...............................................................................................................
3

1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS .........................................................................................
5
1.1. Considerações Gerais .............................................................................................
5
1.2. Levantamento Topográfico .....................................................................................
5
1.2.1. Coleta de Dados ..................................................................................................
5


1.2.2.Elementos de Topografia ......................................................................................
6

2.
ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO  GEOMÉTRICO ..............................................
6


2.1. Introdução ...............................................................................................................
6


2.2. Elementos Básicos .................................................................................................
6


2.3. Planimetria ..............................................................................................................
6


2.4. Apresentação do estudo.........................................................................................
7

ANEXOS


1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


2 – ORIGENS DO LEVANTAMENTO


3 – LISTAGEM DA CADERNETA DE CAMPO


4 – LISTAGEM DAS COORDENADAS DO CADASTRO


5 – PROJETO HORIZONTAL



- LISTAGEM DO ESTAQUEAMENTO



- LISTAGEM DAS CURVAS HORIZONTAIS


6 - CROQUIS


7 – NIVELAMENTO DO EIXO LOCADO


8 – SEÇÕES TRANVERSAIS DO EIXO LOCADO


9 – INTERFERÊNCIAS


10 – PLANTAS:



 - PLANTA BAIXA E PERFIS LONGITUDINAIS



 - SEÇÕES TRANSVERSAIS

APRESENTAÇÃO


Este documento é decorrente do contrato firmado dentre o Município de Porto Alegre, através da PMPA/SMOV, e a empresa Aerogeo Aerofotogrametria, Geoprocessamento e Engenharia Ltda. , para elaboração de Projetos Geométricos, de Pavimento e de drenagem de Vias especificadas pela SMOV, referente ao Convite Nº 02.081062.06.0 e Carta Contrato Livro 522 fls.221 Reg. 35535.

Este relatório é referente ao levantamento topográfico e cadastral feito na via em  questão assim como um estudo preliminar de projeto geométrico Rua Santa Teresa, trecho entre a Rua Santa Maria e Rua Reginaldo Pujol, bairro Partenon, Região Partenon de  Porto Alegre – RS, conforme planta de situação constante na próxima página.

Os estudos e projetos foram desenvolvidos no período de março de 2007 a outubro de 2007, em conformidade com a Ordem de Serviço Nº. 006/2007. expedida em 20/3/2007.

Porto alegre, 09 de outubro de 2007.

________________________
Engº. Milton Dupont

Responsável Técnico


PROJETO GEOMÉTRICO

1. Estudos Topográficos




1.1. Considerações gerais

Os estudos topográficos realizados na Rua Santa Teresa, objetivaram a obtenção de informações sobre o terreno natural e elementos artificiais existentes, com vistas à elaboração de seu projeto.

Pelo levantamento planimétrico, foram amarrados todos esses elementos visíveis na via, bem como em sua volta.


O trecho em questão inicia na Rua Santa Maria, estendendo-se por aproximadamente 130m até a Rua Reginaldo Pujol. 


Altimetricamente, a via tem variação de declividade muito acentuada no sentido crescente do seu estaqueamento.



1.2. Levantamento Topográfico


O desenvolvimento dos trabalhos compreendeu as etapas de coleta de dados (bases cartográficas, cadastro, etc.) e elementos de topografia como cadernetas de campo, etc.




1.2.1 Coleta de dados


Tendo em vista que o edital estabelecia o conhecimento do objeto por parte da empresa licitante, entende-se como essa vistoria o passo inicial e a coleta de dados os elementos subsidiários de interesse para os trabalhos em pauta.

a) Bases cartográficas: As bases cartográficas utilizadas foram fornecidas pela PMPA e também consultadas pela internet no portal da PMPA. Nelas constam as referências planialtimétricas do Município, reproduzidas em planta também. Tais dados estão em anexo.

b) Cadastro: o cadastro foi realizado por processo de irradiação com ângulo e distância, contemplando toda a área de influência do projeto, de maneira a caracterizar todos os elementos indispensáveis á elaboração dos projetos. 
Foram cadastradas todas as: 


- propriedades e edificações do trecho assim como suas numerações;


- divisas e acessos tais como cercas, muros e portões; 



- redes de serviço público;


- cruzamentos e demais elementos que contribuam ao estudo.

c) Definição de traçado e limites de projeto: Não havia diretrizes existentes fornecidas pela SPM, portanto foi proposto para análise o traçado de projeto para  haver um alinhamento projetado oficial.


d) Altimetria: para estabelecimento das referências de nível(RN), foi adotado como referência a altitude de RNs fornecidos pela PMPA, de acordo com o item a) anteriormente descrito.


e) Cadastro de redes: foram levantados todos os dispositivos de drenagem, para estudo visando o projeto de drenagem. Para as redes de água e esgoto, foram utilizadas plantas fornecidas pela SMOV, as quais estão em anexo.


1.2.2 Elementos de topografia

Os elementos de topografia, tais como: cadernetas eletrônicas, relatórios da poligonal, de irradiações, do transporte das RNs, de nivelamento de eixos e seções transversais acham-se apresentados em anexo.

2. ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO GEOMÉTRICO


2.1. Introdução

A partir do levantamento topográfico e da análise de todos os dados fornecidos pelos órgãos municipais, elaborou-se uma definição em planimetria. A etapa seguinte abrangeu a locação do eixo, com seu nivelamento, contranivelamento e após o nivelamento das seções transversais, com os respectivos desenhos. 

Participaram na definição geométrica, também os representantes da SMOV.

2.2. Detalhes do Projeto

Após análise da fiscalização da SMOV foi decidido que a via em questão não teria um projeto mais elaborado, devido à sua topografia. Porém já havia sido locado um eixo para definir altimetricamente as características do local.

2.3. Planimetria

Para a definição planimétrica da via foram adotados os seguintes critérios:


- Viabilizar o EVU;


- Evitar atingir postes, caixas do DEP e DMAE;


- Adotar passeios compatíveis;


- Eliminar pontos de inflexão em planimetria;


- Adotar raios máximos nas concordâncias com as vias limítrofes;

2.4. Apresentação do Estudo

Os dados dos serviços, como desenhos da planimetria e altimetria do local estão nas plantas em anexo.


