PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA JOÃO CAETANO

Trecho entre a Rua Miosótis e Rua Dois Loteamento Praça Paris
1) SONDAGENS

Foram realizados 8 (oito) furos de sondagem, conforme indicação em planta e cujos ensaios estão anexos.

2) NÚMERO N

Por orientação do Engenheiro Fiscal foi adotado o número N=105.

3) CÁLCULO DO ISP



 = 9,41

( = 1,52

                  (1,29 x ()
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 -

                      (n)1/2  

ISP = 9,42 – 0,69 = 8,72

4) DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Cálculo da estrutura necessária usando o método do DNER:

Ht  =  C1 + C2 log N

Ht  = 8,471 + 5,485 x 5

Ht =  36 cm

Coeficientes Estruturais: CBUQ = 2        BBG=1

ESTRUTURA NECESSÁRIA




C B U Q =                             6 cm x 2    
=
12 cm


Base de Brita Graduada =  24 cm x 1 
=
24 cm









                       TOTAL
=
36 cm

5) DETALHE CONSTRUTIVO

Fazer reforço do subleito entre as estacas 23 e 24. Usar 30,0 cm de areia, por se tratar de zona baixa com possibilidade de borrachudos.

6) BASE DE BRITA GRADUADA

A base de brita graduada será executada de acordo com a ES-P 40/84 SMOV-OV.

7) MEIO FIO DE CONCRETO

O meio fio de concreto será executado de acordo com a ES-MF 22/84 SMOV-OV.

8) CALÇADAS 

Serão executadas de acordo com a ES-P 59/84 SMOV-0V.

9)  Anexos:

a – Ensaios.

b – Seção Tipo do Pavimento.

c - Quantitativos








Porto Alegre, 05 de julho de 2001.

Engº Civil Milton Dupont
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