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apresentação

apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Relatório de Estudos Topográficos referente à Elaboração de Projeto Executivo da  Av. A J Renner e outros correlatos.

O presente relatório é objeto do Edital nº 81108.00.1, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

· Data da licitação: 11/09/00

· Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

· Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

· Data da assinatura do contrato: 22/09/00

· Data da Ordem de Serviço: 08/12/00

· Número do Contrato: 017150

· Prazo de Execução: 120 dias

· Valor do contrato: R$ 87.900,00
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O trecho objeto do presente projeto da Av. A. J. Renner corresponde à ligação entre o entroncamento com a Avenida Farrapos  e o entroncamento com a Avenida Ernesto Neugebauer. 

Os levantamentos topográficos foram realizados de acordo com as Instruções recebidas para os estudos topográficos para o projeto da SMOV, visando o posterior desenvolvimento do projeto da rodovia de acordo com os Cadernos de Encargos do Município de Porto Alegre. Seguiu-se, ainda, as recomendações observadas nos Termos de Referências fornecidos no Convite no 81108.00.1.

No lançamento do eixo da rodovia foi utilizado o critério de manter sempre o gabarito de projeto dentro dos limites estabelecidos pelo Plano Diretor de Porto Alegre.

O levantamento topográfico foi realizado pela equipe de topografia da empresa Beck de Souza Engenharia, compreendendo os seguintes serviços:

· Transporte de coordenadas e referências de níveis;

· Lançamento e locação das poligonais de apoio;

· Lançamento e locação do eixo;

· Irradiações de pontos;

· Nivelamento e contranivelamento de eixo;

· Amarração dos pontos notáveis;

· Cadastro dos elementos existentes dentro da faixa do Plano Diretor (postes, redes, árvores, meio fio, etc);

· Cadastro de todos os elementos de drenagem existentes.

· Levantamento das intersecções e acessos existentes;

· Cadastro completo das áreas atingidas, inclusive benfeitorias.
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2. PINOS E RN’s UTILIZADOS
Para a amarração dos  trabalhos foram utilizados os seguintes Pinos e RNs:

PINOS E REFERÊNCIAS DE NÍVEL

	TIPO
	Nº
	COTA
	NORTE
	ESTE

	PINO
	341
	
	1.681.301,081
	181.251,128

	PINO
	342
	
	1.681.534,342
	181.316,228

	PINO
	343
	
	1.681.744,859
	181.375,044

	PINO
	347
	
	1.682.489,469
	181.589,568

	PINO
	348
	
	1.682.510,440
	181.776,512

	PINO
	349
	
	1.682.534,745
	182.006,245

	PINO
	455
	
	1.680.783,877
	151.091,794
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3. APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE TOPOGRAFIA

A seguir apresentamos os seguintes elementos:

-Cadernetas de campo:
-Lista de Proprietários
-PLANTA TOPOGRÁFICA

Cadernetas de campo

Lista de Proprietários

PLANTA TOPOGRÁFICA
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