


Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

APRESENTAÇÃO

apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Av. Cristóvão Colombo, nº2240 – 7º andar, conj.702, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº91.806.844/0001-80, apresenta o Memorial Descritivo e do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio necessários à implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada – CEITEC.

DADOS DO CONTRATO

· Objeto: 1-Projeto Urbanístico Contendo a Intenção Formal e Volumétrica do Conjunto de Prédios, 2-Elaboração de  Projeto Executivo  Arquitetônico e Projetos Complementares do Futuro Centro Operacional do Ceitec e 3-Acompanhamento das Obras para Garantir a Fiel Execução do que for Estabelecido nos Projetos.

· Processo de Licitação: 01/2003

· Contratante: CEITEC

· Contratado: Beck de Souza Engenharia Ltda.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. GENERALIDADES:

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar e especificar tudo o que se referir ao projeto em questão, representado nas seguintes plantas:

· PCI 01/05 – Planta Baixa – Sub-Solo;

· PCI 02/05 – Planta Baixa – Pavimento Térreo;

· PCI 03/05 – Planta Baixa – 2° Pavimento;

· PCI 04/05 – Planta de Cobertura;

· PCI 05/05 – Corte Esquemático

2.- EXTINTORES:

Conforme NBR 12693 esta edificação deverá ser dotada de proteção por extintores. As unidades extintoras deverão ser localizadas de forma que possam ser alcançadas de qualquer ponto da área protegida, sem que haja necessidade de serem percorridos pelo operador mais de 30 metros.

A parte superior das unidades extintoras deverá ficar no máximo a 1,60 m do piso acabado, onde sejam bem visíveis para que todos fiquem familiarizados com sua localização e onde haja menos probabilidade do fogo bloquear seu acesso. Estarem claramente sinalizados e com a indicação das classes de fogo a que se aplicam.

	N.º DE ORDEM
	TIPO
	CAPACIDADE
	LOCALIZAÇÃO
	CLASSE RISCO
	ÁREA AÇÃO
	RAIO AÇÃO

	01               PQS              8 Kg                  Transformador              A                    30,00m2            5,00m

	02            PQS                8 Kg                   Estacionamento           A                     50 ,00m2           5,00m

	03               AP                 10 l.                 Estacionamento              B                     50,00m2         5,00m

	04             AP                 10 l.                   Estacionamento              B                     50,00m2         5,00m

	05           PQS               4 Kg                    Estacionamento             B                      50,00m2         5,00m

	06            PQS              4 Kg                    Estacionamento             B                      50,00m2         5,00m

	07            AP                  10 l.                   Estacionamento              B                     50,00m2         5,00m

	08            PQS                4 Kg               Estacionamento                  B                   50,00m2         5,00m

	09           PQS                 4 Kg                  Auditório                          A                  100,00m2        5,00m

10            AP                  10 l.                   Auditório                           A                 100,00m2        5,00m

11            AP                  10 l.                 Circ. Térreo                         B               100,00m2        5,00m

12          PQS                  4 Kg                Circ. Térreo                         B               100,00m2        5,00m

13            AP                  10 l.                 Circ. Térreo                         B                100,00m2        5,00m

14        PQS                    4 Kg                Circ. Térreo                         B               100,00m2        5,00m

15         AP                   10 l.                 Circ. Térreo                           B                100,00m2        5,00m

16        PQS               4 Kg                   Circ. Térreo                           B                100,00m2        5,00m

17         AP                   10 l.                 Circ. Térreo                           B                80,00m2        5,00m

18        PQS                4 Kg                 Circ. Térreo                            B               80,00m2        5,00m

19         AP                   10 l.                 Circ. Térreo                           B                80,00m2       5,00m

20            PQS              4 Kg                  Circ. Térreo                          B               80,00m2          5,00m

21            PQS              4 Kg                  Circ. Térreo                          B               80,00m2          5,00m

22             AP               10 l.                   Circ. Térreo                          B               80,00m2         5,00m

23             AP               10 l.                   Refeitório                              B            100,00m2         5,00m

24            PQS               4 Kg                 Refeitório                              B            100,00m2         5,00m

25             AP                 10 l.                 Estar Refeitório                     B            100,00m2         5,00m

26            PQS               4 Kg                 Estar Refeitório                     B             100,00m2        5,00m

27             AP                  10 l.                 Circ. 2º Pav.                         B             100,00m2        5,00m

28            PQS               4 Kg                  Circ. 2º Pav.                         B              100,00m2        5,00m

29             AP                  10 l.                Circ. 2º Pav.                          B             100,00m2         5,00m

30            PQS               4 Kg                  Circ. 2º Pav.                          B             100,00m2        5,00m

31             AP                   10 l.                Circ. 2º Pav.                          B             100,00m2        5,00m

32            PQS                4 Kg                 Circ. 2º Pav.                           B            100,00m2        5,00m

33            PQS                4 Kg                 Circ. 2º Pav.                          B            100,00m2         5,00m

34             AP                    10 l.               Circ. 2º Pav.                           B            100,00m2        5,00m

35            PQS                8 Kg                Casa de Máquinas                  A              50,00m2       10,00m         


3.- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

A iluminação de emergência deverá ser localizada nos acessos de saída, corredores compartimentados através de portas, conforme locados no projeto. Deverá permitir a iluminação dos ambientes de modo a se identificar as saídas e os locais onde estão projetados os extintores e Hidrantes. A iluminação de emergência deve garantir um nível mínimo de iluminação (5 LUX para as escadas e 3 LUX no plano). A fonte de energia deve ser própria e que assegure um funcionamento mínimo de 1 hora, de acordo com a NBR 10898, para entrar em funcionamento no máximo em 12 segundos, através das baterias.

4.- SINALIZAÇÃO DE SAÍDA:

Os equipamentos de sinalização de saída foram previstos para auxiliar no abandono do prédio em caso de incêndio, indicando as rotas que constituem a saída de emergência. A sinalização de saída deve ser luminosa e conter a palavra “saída” com uma seta indicando o sentido. O nível de luminosidade deve ser de modo que garanta a visibilidade, quando em uso. A disposição da sinalização deve ser perpendicular à direção do trânsito de saída. A fonte de energia deve ser comum com a iluminação de emergência.

5.- INSTALAÇÕES SOB COMANDO:

As instalações sob comando referem-se ao combate ao fogo através de rede hidráulica com finalidade exclusiva de alimentação de hidrantes.

5.1.- Reservatório:

Não foi projetado reservatório exclusivo para hidrantes. A reserva necessária para seu funcionamento, se somará e funcionará em conjunto com a reserva para atendimento do consumo geral do prédio, que formarão os seguintes volumes:

Reserva para Hidrantes = 12.000 litros

Reserva para Consumo =   3.000 litros

Total =                              15.000 litros

Este volume estará localizado no interior de 2 reservatórios de fibra-de-vidro com capacidade para 7.500 litros cada um.

Sendo assim, todo o volume somado poderá ser utilizado tanto para consumo como para a eventualidade de incêndio, possibilitando desse modo, a permanente rotatividade de água no interior dos reservatórios, através do sistema hidráulico projetado.

5.2.- Hidrantes:

Serão localizados conforme projeto, providos de todos os equipamentos necessários, tais como mangueiras, esguichos e registros.

5.3.- Hidrante de passeio:

Será localizado conforme projeto, no passeio da Estrada João de Oliveira Remião com a finalidade de interligar a rede de hidrantes do prédio com o equipamento do Corpo de Bombeiros, possibilitando o funcionamento em ambos os sentidos.

6.- INSTALAÇÕES AUTOMÁTICAS:

As instalações automáticas de combate a incêndio, referem-se ao seu funcionamento através de “chuveiros automáticos” (Sprinklers), projetados para serem acionados quando da ocorrência do sinistro, sem interferência humana.

6.1.- Reservatórios:

Conforme memorial de prevenção contra incêndio das instalações a executar, o volume necessário para as instalações de Sprinklers é de 30.000 litros. O projeto prevê a instalação de 2 reservatórios de fibra-de-vidro com volume de 15.000 litros cada um.

6.2.- Chuveiros (Bicos):

Serão localizados conforme projeto, de acordo com a NBR específica, que serão acionados quando a temperatura ambiente atingir 60°c.

6.3.- Tubulação:

As redes de Sprinklers serão executadas com tubos e conexões de Aço Galvanizado. As conexões serão vedadas através de fita veda-rosca.

6.4.- Bomba Principal:

As instalações de Sprinklers terão funcionamento forçado através de uma bomba principal e uma bomba “Jockey”. A bomba principal terá a finalidade de succionar a água dos reservatórios e recalca-la à rede de chuveiros automáticos.

6.5.- Bomba “Jockey”:

Será localizada conforme projeto, interligada à bomba principal. Terá a finalidade de manter toda a rede pressurizada. Será provida de manômetro e pressostato.

6.6.- VF-Válvula de Fluxo:

Serão localizadas em cada pavimento, com a finalidade hidráulica de acionar o sistema elétrico das bombas. 

7.- ESPECIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:

As instalações a serem executadas na forma do presente memorial descritivo, deverão ser garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade da mão-de-obra e dos materiais a serem empregados e ainda quanto a conformidade com as exigências em vigor nesta data do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre sobre as referidas instalações.

Ficam ressalvados entretanto, os casos em que os defeitos verificados provenham do uso impróprio das instalações ou desgaste natural das mesmas.

SERÁ PREVISTA A INSTALAÇÃO DE UM MECANISMO DE CONTROLE QUE NÃO PERMITA O FUNCIONAMENTO DO GERADOR CASO O CORTE DE ENERGIA SEJA DEVIDO A EXISTÊNCIA DE FOGO NO PRÉDIO, DETECTADO PELO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
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