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 MEMORIAL DESCRITIVO











1 - OBJETO





     PROJETOS DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL  da    Av. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO,  trecho da Av. Borges de Medeiro a av. Augusto de Carvalho, com  estensão de 614 metros.





     Projeto decorrente de contratação  com  o  EPO - SMOV da Prefeitura Municipal de Porto Alegre através da Adjudicação Direta No. 02.081148.99.2.











2 - INTRODUÇÃO:





      Foi utilizado aerofotogramétrico fornecido pela  Prefeitura Municipal , escala 1/1000,   cadastro de rede de esgoto pluvial fornecido pelo DEP,  casdastro de rede  da CRT,  cadastro de água e esgoto sanitário fornecido pelo DMAE.





        Referência de nível  utilizado  pino metálico localizado  atrás do prédio da SMOV da av. Borges de Medeiros 2244.











3 - METODOLOGIA DE CALCULO





    Os critérios de cálculo seguiram as orientações técnicas adotadas no  Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de  Porto Alegre,  Volume de Esgoto Pluvial.











3.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLUVIO SUPERFICIAL





      Foi utilizado a equação do defluvio superficial do Método Racional a seguir:








      Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)





      Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A ^0,95 (áreas de 30 até 50 ha)





      sendo:  Q - vazão do trecho em l/s


              2,789 - constante de ajuste das unidades


              I - intensidade maxima de chuva em  mm/h


              A - area de drenagem total contribuinte em ha


              C - coeficiente do escoamento medio (Runoff). =  0,60








                 


3.2 - EQUAÇAO DA CHUVA





      Foi adotada a equaçao de chuva intensa desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre,  do Posto da Redenção, Parque Farroupilha, a seguir:








                 1265,67   *   T ^0,052


     I  =  ------------------------------------


                   ( t + 12 ) ^0,72





      sendo:  I  -  intensidade maxima de chuva em mm/h


              t  -  tempo de duração da chuva em minuto


              T  -  tempo de recorrencia em anos (5 anos).











3.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO





      Para avaliar a capacidade das canalizações foi utilizado a fórmula de Manning-Strieckler, a seguir:





      Qcan  =    S  *  K  *  Rh ^2/3  *  D ^1/2





      sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade     K  = 75   ( concreto liso)


                   S  -  seção da canalização a plena seção  em   m2


                   Rh -  raio hidraulico


                   D  -  declividade da rede em  m/m


 








4 -  ESPECIFICAÇÕES   TECNICAS





      É recomendado seguir as diretrizes e orientações técnicas de execução de galerias e redes de pluvial do Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de NOV/1996, volume  4 de ESGOTOS PLUVIAIS .











     Porto Alegre, 19  de  maio  de 2000.





     





      LAURI J.S.FIGUEIRÓ


     Engenheiro Civil - Cart.CREA No. 8116-D
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