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1. – apresentação 

1. -  APRESENTAÇÃO

O presente projeto, elaborado pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação, refere-se ao Projeto Geométrico da Av. Rocco Aloise, A. D. nº 02.081085010, no trecho entre a Rua Francisco Pinto da Silveira e a Rua Serafim Alencastro, com comprimento de 220,00 m. 

Adiante temos os seguintes itens:

· Projeto geométrico

· Projeto de pavimentação

· Orçamento

· Relatório de compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem superficial 

· Relatório fotográfico

1.1 - CARACTERÍSTICAS DO TRECHO E planta DE SITUAÇÃO

O trecho em questão, faz parte da Av. Rocco Aloise, a qual encontra-se dentro de uma zona urbana residencial.

O eixo locado acompanha o eixo da rua existente, com algumas correções a fim de melhorar o traçado e as condições de drenagem.

Adotou-se seção-tipo com largura da pista de 7,00m sem passeio. Sendo projetado um muro de pedra com 40 x 80 cm na borda esquerda da pista (lado do Arroio). 

Foi adotado como estrutura do pavimento, 5 cm de CBUQ e 10 cm de saibro. Sendo a área a ser pavimentada igual a 1.540,00 m2.

Serão beneficiadas, ao longo do trecho, 12 edificações.

Apresenta-se adiante a Planta de Situação onde encontra-se realçado o trecho em questão. 

1.2 - EQUIPE TÉCNICA

Responsável Técnico

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA:  102843/RS

Coordenador do Projeto

Eng. Daniel Lena Souto – CREA : 13021/RS

Estudos Geotécnicos

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA:  102843/RS

Estudos Topográficos e Projeto Geométrico

Eng. D’Orleãs Fernando Barcellos de Freitas - CREA : 78456/RS

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem

Eng. Marcos Vinícius Mucillo Padilha – CREA : 90125/RS

Projeto de Pavimentação

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA:  102843/RS

2. – projeto geométrico 

2.  - PROJETO GEOMÉTRICO


2.1 - Apresentação


O projeto geométrico da Av. Rocco Aloise foi desenvolvido pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento a Adjudicação Direta          Nº 02.081085010 afetuada com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação.

2.2 - Projeto geométrico


O Projeto Geométrico foi elaborado com base nos levantamentos topográficos do trecho, nas redes de água e esgoto existentes no local, e de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

· Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

· Locação do eixo com estacas a cada 20 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis (PC, PT e/ou PI das curvas);

· Levantamento de seções transversais a cada 20 metros ao longo do eixo.

· Nivelamento e renivelamento do eixo locado com a devida verificação linear.

Todos os dados topográficos levantados em campo encontram-se em cadernetas específicas, constando na planta os dados para a locação do eixo e suas amarrações.

No que diz respeito a planimetria do trecho (eixo locado), foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

· Existência de residências, as quais possuem muro ou a mesma encontra-se edificada no alinhamento projetado;

· Redução ou até a eliminação de custos com possíveis desapropriações;

· Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Em termos altimétricos, o mesmo foi desenvolvido com base nas condições de drenagem, em uma boa visibilidade por parte dos motoristas e uma adequada implantação do gabarito projetado para a seção transversal. 
Abaixo temos os dados referentes a seção transversal tipo adotada:

· Pista 
7,00 m

· Inclinação transversal da pista em tangente p/ o lado esquerdo 1,0 %

Foi projetado um muro de arrimo, conforme graficado e detalhado na planta e nas seções transversais, em todo o lado esquerdo da Rua Rocco Aloise e no lado  direito, somente na Rua Bento Rosa.

No que diz respeito aos volumes de terraplenagem, os mesmos foram determinados  através da média entre as áreas das seções transversais, ao longo do trecho. Foi considerado fator de empolamento igual a 1,35 ou seja, 35% a mais nos itens referentes a transporte de materiais, e distância de 5 km no item transporte por  km excedente. 

Adiante apresenta-se os seguinte itens:

· Quadro com as notas de serviço de terraplenagem;

· Cálculo dos volumes de terraplenagem.

O item referente às cadernetas de campo do levantamento topográfico encontra no final deste volume, item 7.

PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL, PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DO RN E SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO COM ESTRUTURA DO PAVIMENTO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

3. – projeto de pavimentação

3.1 – introdução 

A Incorp Consultoria e Assessoria Ltda, em acordo com a SMOV, estabeleceu  que a estrutura do pavimento a ser adotada será composta de 5,0 cm de CBUQ e 10,00 cm de saibro devidamente compactado sobre o sub-leito existente, após regularização . 

4. - ORÇAMENTO

5. - RELATÓRIO fotográfico

6. CADERNETAS DE CAMPO
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