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1 - APRESENTAÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - OBJETIVO

Este compêndio, denominado Volume 1A - Relatório, integra o conjunto de documentos elaborados no Projeto Executivo da Avenida Juca batista, trecho que vai desde o entroncamento com a Av. Edgar Pires de Castro, pela Av. Juca Batista e Rua Comendador Castro até o cruzamento com a Av. Tramandaí, em uma extensão de 4.923,16 m.

A realização deste projeto decorre do contrato de consultoria celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV e a Empresa GEOMETRIC Engenharia e Geologia Ltda.
1.2 - DADOS DO CONTRATO DE CONSULTORIA

A  seguir estão apresentados os principais elementos do Contrato:

· Licitação tipo Tomada de Preços - Edital no  81.142/98.6;

· Apresentação da Proposta em 05 de novembro de 1998;

· Contrato no 10843, assinado em 22 de dezembro de 1998;

· Ordem de início dos serviços em 11 de janeiro de 1999;

· 1º Termo Aditivo nº 12.348 de  18 de junho de 1999, para acréscimo de Estudo de Campo para Restauração do Pavimento Existente e aumento de prazo em 40 dias;

· 2º Termo Aditivo nº 12888 de 5 de agosto de 1999, acrescendo os serviços relativos ao Estudo de Capacidade da Via e aumento de prazo em 50 dias;

· 3º Termo Aditivo nº 13494 em 15 de setembro de 1999, acrescendo o prazo em 20 dias.

1.3 - PRAZOS CONTRATUAIS

· Prazo Inicial: 150 dias  -  Data Final: 10.06.99;

· Prazo 1º Termo Aditivo: 40 dias  -  Data Final: 19.07.99;

· Prazo 2º Termo Aditivo: 50 dias  -  Data Final: 07.09.99;

· Prazo 3º Termo Aditivo: 20 dias  -  Data Final: 27.09.99.

1.4 - EQUIPE TÉCNICA 

FUNÇÃO
TÉCNICO
CREA No

Responsável Técnico
Engº Ivan Luiz Calefi
20.174

Responsável Técnico
Engº Francisco Gilberto Macedo Cachapuz
12.629

Responsável Técnico
Engª Sonia Rosane Elisalde Botoni
51.941

Membro de Equipe
Engº Aryoni de Andrade Mello
2.490-D/ BA

Membro de Equipe
Arqª Maria Letícia Mércio Cachapuz
100.417

Membro de Equipe 
Biól. Luiz Fernando dos Reis Guterres
17.217-03D

Membro de Equipe
Engº Levy Gonçalves de Souza
11.455

Membro de Equipe
Engª Eliane Maria Martins Ricardo
100.051

2 - MAPAS DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

MAPAS DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
3 - ESTUDOS DE TRÁFEGO

3 - ESTUDOS DE TRÁFEGO

3.1- INTRODUÇÃO

Estes estudos têm por objetivo a estimativa do tráfego do trecho em questão ao longo do período do projeto, que é de 15 anos. A partir deste tráfego estimado, faz-se a determinação do número N de equivalentes passagens do eixo padrão de 8,2 toneladas a ser utilizado no projeto do pavimento.

Os dados referentes aos volumes de tráfego, para o trecho da Av. Juca Batista em estudo, foram retirados de contagem do tráfego executado pela Contratada, no período de 10 a 13 de agosto de 1999, projetando uma taxa de crescimento de 3 % ao ano, durante o período do 1º ao 7º e de 2% do 8º ao 15º ano.

3.2 - CONTAGENS DE TRÁFEGO
Para efeito deste estudo, dividiu-se o trecho em 5 segmentos a saber:

· da interseção com a av. Edgar Pires de Castro até a interseção com a rua Cirino Prunes;

· da interseção com a rua Cirino Prunes até a interseção com a Estrada da Serraria;

· da interseção com  a Estrada da Serraria até a interseção com a  av. Eduardo Prado;

· da interseção com a av. Eduardo Prado até a interseção com a av. Cavalhada;

· da interseção com a av. Cavalhada até a interseção com a av. Tramandaí.

Os dados obtidos para os volumes diários médios de tráfego dos segmentos estão apresentados no quadro abaixo.
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CONTAGEM DE TRÁFEGO por LOCAL na av. juca batista

veículos
total
passeio
microônibus e
ônibus
caminhões
MOTOS




caminhonetes
leve 

(2 eixos)
articulados
leve

(2 eixos)
médio 

(2 eixos)
MÉDIO 

(3 A 4 EIXOS)
PESADO

(( 5)


Interseção Juca Batista/Edgar Pires de Castro

Saindo de A
6.784
4.989
706
287
43
219
241
83
9
207

Entrando em A
6.811
5.147
619
289
55
229
191
62
3
216

Somatório
13.595
10.136
1.325
576
98
448
432
145
12
423

Média
6.797
5.068
662
288
49
224
216
73
6
211

Interseção Juca Batista/Rua Cirino Prunes

Saindo de A
8.053
5.875
786
403
46
223
319
93
13
295

Entrando em A
8.139
5.992
768
371
49
130
395
117
6
311

Somatório
16.192
11.867
1.554
774
95
353
714
210
19
606

Média
8.096
5.934
777
387
47
177
357
105
9
303

Saindo de C
8.432
6.252
751
370
49
152
424
117
6
311

Entrando em C
8.232
6.013
739
406
46
245
358
110
13
302

Somatório
16.664
12.265
1.490
776
95
397
782
227
19
613

Média
8.332
6.133
745
388
47
199
391
113
10
306

Interseção Juca Batista/Estrada da Serraria

Saindo de A
11.496
8.581
1.061
528
41
307
358
142
24
454

Entrando em A
13.433
10.207
1.278
510
46
283
441
101
12
555

Somatório
29.929
18.788
2.339
1.038
87
590
799
243
36
1.009

Média
12.464
9.394
1.170
519
43
295
400
121
18
504

Saindo de C
9.833
7.338
965
434
46
205
300
79
12
454

Entrando em C
8.195
6.086
752
433
41
193
221
112
21
336

Somatório
18.028
13.424
1.717
867
87
398
521
191
33
79

Média
9.014
6.712
859
433
44
199
260
96
16
395

CONTAGEM DE TRÁFEGO por LOCAL na av. juca batista (Continuação)

veículos
total
passeio
microônibus e
ônibus
caminhões
MOTOS




caminhonetes
leve 

(2 eixos)
articulados
leve

(2 eixos)
médio 

(2 eixos)
MÉDIO 

(3 E 4 EIXOS)
PESADO

(( 5)


Interseção Juca Batista/Av. Eduardo Prado

Saindo de A
13.518
10.679
967
504
41
127
-
647
15
538

Entrando em A
13.432
10.133
1.377
508
38
304
-
556
11
505

Somatório
26.950
20.812
2.344
1.012
79
431
-
1.203
26
1.043

Média
13.475
10.406
1.172
506
40
215
-
602
13
521

Saindo de B
6.875
5.372
644
233
6
147
-
218
3
252

Entrando em B
7.061
5.678
575
222
10
67
-
259
3
247

Somatório
13.936
11.050
1.219
455
16
214
-
477
6
499

Média
6.968
5.525
610
227
8
107
-
239
3
249

Interseção Juca Batista/Av. Cavalhada

Saindo de A
4.542
3.679
423
72
10
71
-
167
5
115

Entrando em A
5.946
4.986
454
176
8
97
-
73
5
147

Somatório
10.488
8.665
877
248
18
168
-
240
10
262

Média
5.244
4.333
438
124
9
84
-
120
5
131

Saindo de B
7.168
5.836
679
207
10
110
-
125
3
198

Entrando em B
5.374
4.354
506
99
10
86
-
185
5
129

Somatório
12.542
10.190
1.185
306
20
196
-
310
8
327

Média
6.271
5.095
593
153
10
98
-
155
4
163

CONTAGEM DE TRÁFEGO por segmento na av. juca batista

local da contagem
data
passeio
microônibus e
ônibus
carga
total




caminhonetes
leve
articulado
leve
médio
pesado


1º Segmento: da interseção com a av. Edgar Pires de Castro até a interseção com a rua Cirino Prunes

Interseção com Edgar Pires de Castro
12.08.99
5.068
662
288
49
224
289
6
6.586

Interseção com Cirino Prunes
12.08.99
6.133
745
388
47
199
504
10
8.026

Média por Pista
-
5.600
704
338
48
211
397
8
7.306

2º Segmento: da interseção com a rua Cirino Prunes até a interseção com a Estrada da Serraria

Interseção com Cirino Prunes
12.08.99
5.934
777
387
47
177
462
9
7.793

Interseção com Estrada da Serraria
11.08.99
6.712
859
433
44
199
356
16
8.619

Média por Pista
-
6.323
818
410
45
188
409
13
8.206

3º Segmento: da interseção com  a Estrada da Serraria até a interseção com a  av. Eduardo Prado

Interseção com Estrada da Serraria
11.08.99
9.394
1.170
519
43
295
521
18
11.960

Interseção com av. Eduardo Prado
10.08.99
10.406
1.172
506
40
215
602
13
12.954

Média por Pista
-
9.900
1.171
512
42
255
561
16
12.457

4º Segmento: da interseção com a av. Eduardo Prado até a interseção com a av. Cavalhada

Interseção com av. Eduardo Prado
10.08.99
5.525
610
227
8
107
239
3
6.719

Interseção com av. Cavalhada
13.08.99
5.095
593
153
10
98
155
4
6108

Média por Pista
-
5.310
601
190
9
103
197
4
6.414

5º Segmento: da interseção com a av. cavalhada até a interseção com a av. Tramandaí

Interseção com av. Cavalhada:










Sentido  av. Cavalhada para av. Tramandaí
13.08.99
3.679
423
72
10
71
167
5
4.427

Sentido av. Tramandaí para av. Cavalhada
13.08.99
4.986
454
176
8
97
73
5
5.799

Média por Pista
-
4.333
438
124
9
84
120
5
5.113

CÁLCULO DO NÚMERO “N”

3.3 - NÚMERO  N 

Os  elementos levantados pela Contratada, mostram as quantidades de veículos, nos quais constam a composição da frota entre carros de passeio, veículos de transporte coletivo de passageiros e de transporte de carga, por faixa de tráfego.

Para determinação do número  N  foram adotados os seguintes fatores, iguais nos 5 segmentos:

· Taxas de crescimento:
 

· veículo de passeio 
= 3% até o 7º ano e 2% do 8º ao 15º ano

· veículo coletivo

= 3% até o 7º ano e 2% do 8º ao 15º ano

· veículo de carga   
= 3% até o 7º ano e 2% do 8º ao 15º ano

A adoção destas taxas de crescimento prendem-se ao fato de que há uma expansão natural do tráfego nos primeiros anos e uma certa acomodação nos subseqüentes, mas também foi utilizada taxa maior nos anos iniciais em virtude de a av. Juca Batista ser continuidade da III Perimetral para atender à Zona Sul.

· Fatores de veículos:
 

· coletivo leve
=   0,3450

· caminhoneta
=   0,0630

· carga leve
=   0,0630

· carga média
=   1,3710

· carga pesada
=   4,9860

· articulado
=   4,9860

· Fator regional:
  FR = 1,80
Nos quadros a seguir são apresentadas as projeções de tráfego para cada segmento, para o período de 15 anos a partir do ano de abertura ao tráfego. 

1º Segmento: 

da interseção com a av. Edgar Pires de Castro até a interseção com a rua Cirino Prunes

ANO
PASSEIO
MICROÔNIBUS E
ÔNIBUS
CARGA
TOTAL
Nº N
Nº N

 
 
CAMINHONETES
LEVE
ARTICULADO
LEVE
MÉDIO
PESADO
 
ANUAL
ACUMULADO

1999
5.600
704
338
48
211
397
8
7.306
655527,006
-

2000
5.768
725
348
49
217
409
8
7.525
675192,816
-

2001
5.941
747
359
51
224
421
8
7.751
695448,601
695448,601

2002
6.119
769
369
52
231
434
9
7.983
716312,059
1411760,659

2003
6.303
792
380
54
237
447
9
8.223
737801,420
2149562,080

2004
6.492
816
392
56
245
460
9
8.470
759935,463
2909497,543

2005
6.687
841
404
57
252
474
10
8.724
782733,527
3692231,070

2006
6.887
866
416
59
260
488
10
8.985
806215,533
4498446,603

2007
7.094
892
428
61
267
503
10
9.255
830401,999
5328848,601

2008
7.236
910
437
62
273
513
10
9.440
847010,039
6175858,640

2009
7.381
928
445
63
278
523
11
9.629
863950,239
7039808,880

2010
7.528
946
454
65
284
534
11
9.822
881229,244
7921038,124

2011
7.679
965
463
66
289
544
11
10.018
898853,829
8819891,953

2012
7.832
985
473
67
295
555
11
10.218
916830,906
9736722,859

2013
7.989
1.004
482
68
301
566
11
10.423
935167,524
10671890,383

2014
8.149
1.024
492
70
307
578
12
10.631
953870,874
11625761,257

2015
8.312
1.045
502
71
313
589
12
10.844
972948,292
12598709,549

2º Segmento: 

da interseção com a rua Cirino Prunes até a interseção com a Estrada da Serraria

ANO
PASSEIO
MICROÔNIBUS E
ÔNIBUS
CARGA
TOTAL
Nº N
Nº N

 
 
CAMINHONETES
LEVE
ARTICULADO
LEVE
MÉDIO
PESADO
 
ANUAL
ACUMULADO

1999
6.323
818
410
45
188
409
13
8.206
692974,035
-

2000
6.513
843
422
46
194
421
13
8.452
713763,256
-

2001
6.708
868
435
48
199
434
14
8.706
735176,154
735176,154

2002
6.909
894
448
49
205
447
14
8.967
757231,438
1492407,592

2003
7.117
921
461
51
212
460
15
9.236
779948,381
2272355,974

2004
7.330
948
475
52
218
474
15
9.513
803346,833
3075702,807

2005
7.550
977
490
54
224
488
16
9.798
827447,238
3903150,044

2006
7.776
1.006
504
55
231
503
16
10.092
852270,655
4755420,699

2007
8.010
1.036
519
57
238
518
16
10.395
877838,775
5633259,474

2008
8.170
1.057
530
58
243
528
17
10.603
895395,550
6528655,024

2009
8.333
1.078
540
59
248
539
17
10.815
913303,461
7441958,486

2010
8.500
1.100
551
60
253
550
17
11.031
931569,530
8373528,016

2011
8.670
1.122
562
62
258
561
18
11.252
950200,921
9323728,937

2012
8.843
1.144
573
63
263
572
18
11.477
969204,939
10292933,877

2013
9.020
1.167
585
64
268
583
19
11.707
988589,038
11281522,915

2014
9.201
1.190
597
65
274
595
19
11.941
1008360,819
12289883,734

2015
9.385
1.214
609
67
279
607
19
12.180
1028528,035
13318411,769

3º Segmento: 

da interseção com a Estrada da Serraria até a interseção com a av. Eduardo Prado

ANO
PASSEIO
MICROÔNIBUS E
ÔNIBUS
CARGA
TOTAL
Nº N
Nº N

 
 
CAMINHONETES
LEVE
ARTICULADO
LEVE
MÉDIO
PESADO
 
ANUAL
ACUMULADO

1999
9.900
1.171
512
42
255
561
16
12.457
870391,629
-

2000
10.197
1.206
527
43
263
578
16
12.831
896503,378
-

2001
10.503
1.242
543
45
271
595
17
13.216
923398,479
923398,479

2002
10.818
1.280
559
46
279
613
17
13.612
951100,434
1874498,913

2003
11.143
1.318
576
47
287
631
18
14.020
979633,447
2854132,359

2004
11.477
1.358
594
49
296
650
19
14.441
1009022,450
3863154,809

2005
11.821
1.398
611
50
304
670
19
14.874
1039293,123
4902447,933

2006
12.176
1.440
630
52
314
690
20
15.321
1070471,917
5972919,850

2007
12.541
1.483
649
53
323
711
20
15.780
1102586,075
7075505,925

2008
12.792
1.513
662
54
329
725
21
16.096
1124637,796
8200143,721

2009
13.048
1.543
675
55
336
739
21
16.418
1147130,552
9347274,273

2010
13.309
1.574
688
56
343
754
22
16.746
1170073,163
10517347,436

2011
13.575
1.606
702
58
350
769
22
17.081
1193474,626
11710822,063

2012
13.846
1.638
716
59
357
785
22
17.423
1217344,119
12928166,182

2013
14.123
1.671
730
60
364
800
23
17.771
1241691,001
14169857,183

2014
14.406
1.704
745
61
371
816
23
18.126
1266524,821
15436382,004

2015
14.694
1.738
760
62
378
833
24
18.489
1291855,318
16728237,322

4º Segmento: 

da interseção com a av. Eduardo Prado até a interseção com a av. Cavalhada

ANO
PASSEIO
MICROÔNIBUS E
ÔNIBUS
CARGA
TOTAL
Nº N
Nº N

 
 
CAMINHONETES
LEVE
ARTICULADO
LEVE
MÉDIO
PESADO
 
ANUAL
ACUMULADO

1999
5.310
601
190
9
103
197
4
6.414
292238,199
-

2000
5.469
619
196
9
106
203
4
6.606
301005,345
-

2001
5.633
638
202
10
109
209
4
6.805
310035,505
310035,505

2002
5.802
657
208
10
113
215
4
7.009
319336,570
629372,076

2003
5.976
676
214
10
116
222
5
7.219
328916,668
958288,743

2004
6.156
697
220
10
119
228
5
7.436
338784,168
1297072,911

2005
6.340
718
227
11
123
235
5
7.659
348947,693
1646020,604

2006
6.531
739
234
11
127
242
5
7.888
359416,123
2005436,727

2007
6.727
761
241
11
130
250
5
8.125
370198,607
2375635,334

2008
6.861
777
246
12
133
255
5
8.288
377602,579
2753237,913

2009
6.998
792
250
12
136
260
5
8.453
385154,631
3138392,544

2010
7.138
808
255
12
138
265
5
8.622
392857,723
3531250,268

2011
7.281
824
261
12
141
270
5
8.795
400714,878
3931965,146

2012
7.427
841
266
13
144
276
6
8.971
408729,176
4340694,321

2013
7.575
857
271
13
147
281
6
9.150
416903,759
4757598,080

2014
7.727
875
276
13
150
287
6
9.333
425241,834
5182839,914

2015
7.881
892
282
13
153
292
6
9.520
433746,671
5616586,585

5º Segmento: 

da interseção com a av. Cavalhada até a interseção com a av. Tramandaí

ANO
PASSEIO
MICROÔNIBUS E
ÔNIBUS
CARGA
TOTAL
Nº N
Nº N

 
 
CAMINHONETES
LEVE
ARTICULADO
LEVE
MÉDIO
PESADO
 
ANUAL
ACUMULADO

1999
4.333
438
124
9
84
120
5
5.113
203663,430
-

2000
4.463
451
128
9
87
124
5
5.266
209773,333
-

2001
4.597
465
132
10
89
127
5
5.424
216066,533
216066,533

2002
4.735
479
135
10
92
131
5
5.587
222548,529
438615,062

2003
4.877
493
140
10
95
135
6
5.755
229224,985
667840,047

2004
5.023
508
144
10
97
139
6
5.927
236101,734
903941,781

2005
5.174
523
148
11
100
143
6
6.105
243184,786
1147126,567

2006
5.329
539
153
11
103
148
6
6.288
250480,330
1397606,897

2007
5.489
555
157
11
106
152
6
6.477
257994,740
1655601,637

2008
5.599
566
160
12
109
155
6
6.607
263154,635
1918756,271

2009
5.711
577
163
12
111
158
7
6.739
268417,727
2187173,999

2010
5.825
589
167
12
113
161
7
6.873
273786,082
2460960,080

2011
5.941
601
170
12
115
165
7
7.011
279261,803
2740221,884

2012
6.060
613
173
13
117
168
7
7.151
284847,040
3025068,924

2013
6.181
625
177
13
120
171
7
7.294
290543,980
3315612,904

2014
6.305
637
180
13
122
175
7
7.440
296354,860
3611967,764

2015
6.431
650
184
13
125
178
7
7.589
302281,957
3914249,721

Se for considerado 2.000 o ano de início da obra e um ano seu período de execução, e o ano de 2015 o 15( ano do projeto, o número N  acumulado a ser considerado para efeito do Projeto de Pavimentação relativo a cada segmento conforme o quadro abaixo.

TRECHO
VALOR DE “N”

1º Segmento: da interseção com a av. Edgar Pires de Castro até a interseção com a rua Cirino Prunes
1,26 x 107

2º Segmento: da interseção com a rua Cirino Prunes até a interseção com a Estrada da Serraria
1,33 x 107

3º Segmento: da interseção com  a Estrada da Serraria até a interseção com a  av. Eduardo Prado
1,67 x 107

4º Segmento: da interseção com a av. Eduardo Prado até a interseção com a av. Cavalhada
5,62 x 106

5º Segmento: da interseção com a av. cavalhada até a interseção com a av. Tramandaí
3,91 x 106

4.4- VOLUMES DIÁRIOS MÉDIOS

Do quadro de projeção de tráfego obtém-se os seguintes valores para os Volumes Diários Médios de Tráfego (VDM), para cada segmento:

· 1º Segmento: da interseção com a av. Edgar Pires de Castro até a interseção com a rua Cirino Prunes:

· VDM no ano de abertura (2001) = 7.751 veículos;

· VDM no décimo quinto ano (2015) = 10.844 veículos.

· 2º Segmento: da interseção com a rua Cirino Prunes até a interseção com a Estrada da Serraria:
· VDM no ano de abertura (2001) = 8.706 veículos;

· VDM no décimo quinto ano (2015) = 12.180 veículos.

· 3º Segmento: da interseção com  a Estrada da Serraria até a interseção com a  av. Eduardo Prado:
· VDM no ano de abertura (2001) = 13.216 veículos;

· VDM no décimo quinto ano (2015) = 18.489 veículos.

· 4º Segmento: da interseção com a av. Eduardo Prado até a interseção com a av. Cavalhada:
· VDM no ano de abertura (2001) = 6.805 veículos;

· VDM no décimo quinto ano (2015) = 9.520 veículos.

· 5º Segmento: da interseção com a av. cavalhada até a interseção com a av. Tramandaí:
· VDM no ano de abertura (2001) = 5.424 veículos;

· VDM no décimo quinto ano (2015) = 7.589 veículos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PORTO ALEGRE


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV


ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS - EPO
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