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INTRODUÇÃO

O Relatório do Índice Suporte de Projeto do subleito de cada rua tem como objetivo a apresentação dos resultados dos estudos geotécnicos e anteprojeto de pavimento, realizados para os Loteamentos Pampa e Santa Maria, em estrita observação às orientações do Termo de Referência do edital Tomada de Preços nº 65/2001 e recomendações da equipe de Fiscalização.

Os critérios utilizados para a classificação das vias foram:

· Possibilidade de desvio de tráfego de veículos leves e pesados para as vias dos loteamentos após a execução da pavimentação;

· Relato de moradores quanto ao tipo de veículos comerciais que circulam nos loteamentos;

· Ligações das vias do projeto com outras de maior importância hierárquica;

· Informações da SMOV quanto às prováveis diretrizes da região;

· Informações do DMLU, quanto à freqüência de passagens e peso dos caminhões de lixo nas vias dos loteamentos;

· Previsão de linhas de ônibus nas vias do projeto, fornecidas pela EPTC.

LOTEAMENTO PAMPA
Quanto aos aspectos geotécnicos, os dados disponíveis indicam uma área plana, com ocorrência de um horizonte inferior de argila escura de baixa capacidade de suporte, sobre a qual há uma camada de lixo de espessura variável, coberta por areia e/ou saibro, também com espessuras diversas, mas bastante significativas. O lençol freático na área se encontra a pequena profundidade. A elaboração do projeto do pavimento considera essa série de fatores.

O loteamento foi implantado em área ocupada por um depósito de lixo (lixão), após a realização de serviços preliminares de terraplenagem, que consistiram na substituição parcial do material existente por outros de melhor qualidade, em espessuras variáveis entre um mínimo de 0,20m a 1,50m. 

O lençol freático próximo a superfície, via de regra com profundidade entre 0,40m a 0,80m, completa o quadro bastante  crítico para a execução das obras de pavimentação e drenagem.

A maior parte das redes d’água e cloacal foram instaladas sob os passeios e nos cruzamentos das vias. Alguns PV’s da rede cloacal nas esquinas avançam um pouco sobre a plataforma da rua, ocasionando o abaulamento do meio-fio.

Durante a visita ao local, por técnicos da fiscalização SMOV/DMHAB e da consultora, observou-se que, em significativo número de casas, podem ser observadas fissuras e mesmo trincas, registrando-se, ainda, queixas em relação a aberturas que não fecham. Conforme relato da comunidade local, o DMHAB tem executado alguns reparos, mas no caso de prédios ampliados pelos próprios moradores, o Departamento não está se responsabilizando pelos defeitos constatados.

Convém salientar que durante as obras de pavimentação, a utilização de rolos compactadores vibratórios poderá ocasionar o aumento destas fissuras e trincas, inclusive com o surgimentos de novas, com tendência ao colapso estrutural. 

O tráfego nas diferentes vias foi estimado mediante a consideração de uma série de fatores, entre os quais a função de cada uma, sua situação, largura, presença de estabelecimentos comerciais, além da passagem do caminhão de coleta de lixo. A simples passagem deste veículo coletor compactador de lixo caracterizado no e-mail do DMLU, em anexo, com peso bruto total de 19 toneladas (70% no eixo traseiro), em dias alternados, em todas as ruas, exclui a Classe 3. Com efeito, o referido caminhão, quando carregado, possui um eixo simples de mais de 13,3 toneladas,  que eqüivale a 16 passagens de eixo-padrão de 8,2 toneladas. Assim, por dia, resultaria o equivalente a 8 aplicações de eixo-padrão em qualquer das ruas. A consultora, atendendo a uma recomendação da Fiscalização, considerou duas passagens do caminhão de lixo, em dias alternados: uma passagem com plena carga (peso total de 19 toneladas) e outra com meia-carga (peso total de 14,5 toneladas), resultando um fator de equivalência média de 9 aplicações/dia de eixo-padrão de 8,2 toneladas. No que diz respeito ao tráfego de ônibus, conforme e-mail enviado pela EPTC à SMOV, em anexo, não há previsão de coletivos dentro do loteamento, mas sim nas proximidades, cujas linhas são: Linha 703 – Vila Farrapos, Linha D04 – Diretão Navegantes e Linha M03 – Madrugadão/Navegantes. Estes coletivos trafegam pelas ruas Jaime Topolar e Frederico Mentz, com volume de 12 ônibus/hora.

As seguintes orientações e diretrizes básicas estão sendo adotadas no presente projeto:

1. RUA 404:

· Extensão de pavimentação: 31,57 m

· Cálculo do ISp:

· Furos: F4 e F19

· Média aritmética: 4%

· ISp adotado: 4%

· Classificação: 

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
9
75,00
-
-

8,0
2
16,67
1
16,67

12,0
1
8,33
9
75,00








12
100,00

91,67





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

3 carga leve

FC (Fator de Carga) =
0,92

2 carga médio

FV (Fator de Veículo) =
1,84

1 col. lixo

FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
6,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
40.296,00
4,03E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço: Areia, com 25 cm de espessura.

2. RUA 622:

· Extensão de pavimentação: 302,36 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F1, F2, F3, F4, F5, F6 e F7

· Média aritmética: 8,1% (excluindo-se o 2° horizonte do F7)

· ISp adotado: 8%  (com remoção da argila preta - 0,50m de espessura, na região do F7) 

· Classificação: 

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
16
72,73
-
-

8,0
1
4,55
1
4,55

10,0
4
18,18
3
54,55

12,0
1
4,55
9
40,91








22
100,00

100,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

5 carga leve

FC (Fator de Carga) =
1,00

5 carga médio

FV (Fator de Veículo) =
2,00

1 col. lixo

FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
11,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
80.300,00
8,03E+4
CLASSE 1

Esta rua propiciará ligação entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Frederico Mentz e, por conseqüência, também com a Av. A.J. Renner, circunstância que fatalmente tenderá a provocar sua utilização por um significativo número de veículos comerciais, principalmente de carga média e até alguns de carga pesada, estes últimos não considerados no quadro acima.

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 5 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço: Areia, com 17 cm de espessura.

3. RUA 623:

· Extensão de pavimentação: 73,28 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F5, F8 e F10

· Média aritmética: 10% (areias)

· ISp adotado: 10%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
8
80,00
-
-

8,0
1
10,00
1
10,00

12,0
1
10,00
9
90,00








10
100,00

100,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

3 carga leve

FC (Fator de Carga) =
1,00

1 carga médio

FV (Fator de Veículo) =
2,00

1 col. lixo

FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
5,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
36.500,00
3,65E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 20 cm de espessura.

4. RUA 624:

· Extensão de pavimentação: 112,70 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F3, F9 e F10

· Média aritmética: 10% (areias)

· ISp adotado: 10%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
8
80,00
-
-

8,0
1
10,00
1
10,00

12,0
1
10,00
9
90,00








10
100,00

100,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

3 carga leve

FC (Fator de Carga) =
1,00

1 cargamédio

FV (Fator de Veículo) =
2,00

1 col. lixo

FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
5,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
36.500,00
3,65E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 20 cm de espessura.

5. RUA 625:

· Extensão de pavimentação: 104,60 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F6, F12 e F14

· Média aritmética: 9% (desprezando  4° horizonte F14, a 0,80m)

· ISp adotado: 9%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
5
83,33
-
-

12,0
1
16,67
9
150,00














6
100,00

150,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

2 carga leve

FC (Fator de Carga) =
1,50

1 col. lixo

FV (Fator de Veículo) =
3,00



FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
3,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 22 cm de espessura.

6. RUA 626:

· Extensão de pavimentação: 74,45 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F8, F13 e F14

· Média aritmética: 9,6% (desprezando 4° horizonte F14, a 0,80m)

· ISp adotado: 9%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
3
75,00
-
-

12,0
1
25,00
9
225,00














4
100,00

225,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

1 carga leve

FC (Fator de Carga) =
2,25

1 col. lixo

FV (Fator de Veículo) =
4,50



FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
2,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 22 cm de espessura.

7. RUA 627:

· Extensão de pavimentação: 68,65 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F11 e F12

· Média aritmética: 10% (areias)

· ISp adotado: 10%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
5
83,33
-
-

12,0
1
16,67
9
150,00














6
100,00

150,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

2 carga leve

FC (Fator de Carga) =
1,50

1 col. lixo

FV (Fator de Veículo) =
3,00



FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
3,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 20 cm de espessura.

8. RUA 628:

· Extensão de pavimentação: 40,00 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F17 e F18

· Média aritmética: 10% (areias)

· ISp adotado: 10%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
3
75,00
-
-

12,0
1
25,00
9
225,00














4
100,00

225,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

1 carga leve

FC (Fator de Carga) =
2,25

1 col. lixo

FV (Fator de Veículo) =
4,50



FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
2,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 20 cm de espessura.

9. RUA 629:

· Extensão de pavimentação: 75,78 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F15 e F18

· Média aritmética: 9%

· ISp adotado: 9%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
6
75,00
-
-

8,0
1
12,50
1
12,50

12,0
1
12,50
9
112,50








8


125,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

2 carga leve

FC (Fator de Carga) =
1,25

1 carga médio

FV (Fator de Veículo) =
2,50

1 col. lixo

FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
4,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
36.500,00
3,65E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento:CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 22 cm de espessura.

10. RUA 630:

· Extensão de pavimentação: 48,07 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F16 e F17

· Média aritmética: 10% (areias)

· ISp adotado: 10%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
3
75,00

0,00

12,0
1
25,00
9
225,00














4
100,00

225,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

1 carga leve

FC (Fator de Carga) =
2,25

1 col. lixo

FV (Fator de Veículo) =
4,50



FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
2,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 20 cm de espessura.

11. RUA 631:

· Extensão de pavimentação: 102,56 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F2, F15 e F16

· Média aritmética: 10% (areias)

· ISp adotado: 10%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
3
75,00
-
-

12,0
1
25,00
9
225,00














4
100,00

225,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00

1 carga leve

FC (Fator de Carga) =
2,25

1 col. lixo

FV (Fator de Veículo) =
4,50



FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
2,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 20 cm de espessura.

Em relação à fixação do ISC das areias  com ISp de 10%, cabe esclarecer que se refere a areias de rio, importadas, que foram utilizados para cobertura da camada de lixo existente originalmente no terreno. Embora freqüentemente esse material exiba valores bem mais elevados, entendeu-se  recomendável, por razões de segurança, adotar  aquele valor, tendo em vista o risco de alguma contaminação das areias  na fase de execução das obras, não obstante os cuidados que deverão ser tomados para impedir tal ocorrência.

Convém ressaltar, aliás,  que os valores de ISp adotados, conforme discriminação acima, para as diferentes ruas, pressupõem que não ocorra a ascensão dos materiais orgânicos presentes em camadas subjacentes à areia, durante a construção. Para tanto, serão absolutamente indispensáveis os maiores cuidados nos procedimentos executivos, incluindo-se o emprego de dispositivos de contenção das escavações e constante rebaixamento do lençol freático, sempre que necessário.

LOTEAMENTO SANTA MARIA

As investigações geotécnicas indicaram na maior parte da extensão das ruas a presença de argilas de suporte entre médio e bom, havendo, entretanto, alguns segmentos onde se observam manchas de argilas com expressiva expansão, geralmente de coloração variegada e baixo CBR, onde foram executados furos adicionais para a confirmação dos materiais encontrados na primeira fase dos estudos geotécnicos.

No tocante ao tráfego estimado, são válidas para este Loteamento as considerações expendidas anteriormente, para o caso do Loteamento Pampa. Já para o tráfego de ônibus, conforme e-mail enviado pela EPTC à SMOV, em anexo, não há previsão de coletivos dentro do loteamento, mas sim nas proximidades. Atualmente a linha 633-Costa e Silva atende ao bairro através da Av. Dante Angelo Pilla e da Plínio Kroeff. Entretanto,  há estudos de modificação de rota, que passaria ao seguinte itinerário, nos dois sentidos: Av. Dante Angelo Pilla, Rua Silvestre Felix Rodrigues, Rua Nove e Acesso Quarenta e Cinco, com volume previsto de 10 ônibus/hora.

As orientações e diretrizes básicas que seguem estão sendo adotadas no presente projeto:

1. RUA 4:

· Extensão de pavimentação: 264,26 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F7, F8, F9, F10, F11, F12 e F30

· Média aritmética: 7,8%

· ISp adotado: 7%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
22
73,33
-
-

8,0
2
6,67
1
6,67

10,0
5
16,67
3
50,00

12,0
1
3,33
9
30,00








30
100,00

86,67





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00



FC (Fator de Carga) =
0,87

7 carga leve

FV (Fator de Veículo) =
1,74

1 carga médio

FR (Fator Regional) =
1,00

1 col. lixo

P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
15,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
95.265,00
9,53E+4
CLASSE 1

Esta via, de ampla largura, por suas características também de comunicação entre áreas externas ao Loteamento, conforme diretrizes do Plano Diretor do município, em anexo, liga a Av. Dante Angelo Pilla, Diretriz 1901 e Av. Dr. Petrônio Portela, devendo ser utilizada por um contingente expressivo de veículos de carga, notadamente médios e, eventualmente mesmo pesados, estes últimos não levados em conta no quadro supra. A consultora entende que o enquadramento desta via na 1ª classe é  inquestionável.

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 5 cm de espessura;

· Base : Brita graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço: Areia, com 18 cm de espessura.

2. RUA 1963:

· Extensão de pavimentação: 260,00 m

· Cálculo do ISp:

a) Subtrecho entre a Rua 4 e a Rua 1964

· Furos F4, F5, F6 e F8

· Média aritmética: 7,7%

· ISp adotado: 7%

b) Subtrecho complementar

· Furos F1 e F2

· Média aritmética: 4%

· ISp adotado: 4%   

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
7
70,00
-
-

8,0
1
10,00
1
10,00

10,0
1
10,00
3
30,00

12,0
1
10,00
9
90,00








10
100,00

130,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00



FC (Fator de Carga) =
1,30

2 carga leve

FV (Fator de Veículo) =
2,60

2 carga médio

FR (Fator Regional) =
1,00

1 col. lixo

P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
5,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
47.450,00
4,75E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

a) Subtrecho entre a Rua 4 e a Rua 1964

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita Graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço:Areia, com 15 cm de espessura.

b) Subtrecho complementar

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita Graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço: Areia, 25 cm de espessura (*)

(*) Para a obtenção desta espessura de reforço, tendo em vista que o Quadro de Dimensionamento constante à fl. 8 do Termo de Referência não prevê ISp inferior a 5%, utilizou-se conjuntamente o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER. Por este procedimento, tem-se, para N = 4,7 x 104:

· H5% = 48cm

· H4% = 53 cm

A diferença de 5 cm, em termos de material de k = 1,00, corresponde a 5/0,71 = 7 cm, em termos de material de reforço, de k = 0,71. 

3. RUA 1964:

· Extensão de pavimentação: 255,60 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F3, F4, F13, F23, F24 e F25

· Média aritmética: 8,5%

· ISp adotado: 8%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
14
70,00
-
-

8,0
2
10,00
1
10,00

10,0
3
15,00
3
45,00

12,0
1
5,00
9
45,00








20
100,00

100,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00



FC (Fator de Carga) =
1,00

4 carga leve

FV (Fator de Veículo) =
2,00

5 carga médio

FR (Fator Regional) =
1,00

1 col. lixo

P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
10,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
73.000,00
7,30E+4
CLASSE 1

Por sua largura maior em relação às demais ruas do Loteamento (exceto a Rua 4) e pelo fato de atender futuramente a um estabelecimento de ensino a ser construído junto à mesma, deverá receber o tráfego estimado no quadro acima, capaz de recomendar o seu enquadramento como via de 1ª Classe.

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 5 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 15 cm de espessura

· Reforço: Areia, com 17 cm de espessura.

4. ACESSO 1:

· Extensão de pavimentação: 291,28 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F13, F14, F15, F16, F17, F18, F21 e F22

· Média aritmética: 8,7%

· ISp adotado: 8%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
7
70,00
-
-

8,0
1
10,00
1
10,00

10,0
1
10,00
3
30,00

12,0
1
10,00
9
90,00








10
100,00

130,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00



FC (Fator de Carga) =
1,30

2 carga leve

FV (Fator de Veículo) =
2,60

2 carga médio

FR (Fator Regional) =
1,00

1 col. lixo

P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
5,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
47.450,00
4,75E+4
CLASSE 2

·  Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço de Areia, com 15 cm de espessura.

5. ACESSO 2:

· Esta via teve suas obras concluídas no transcorrer da licitação do presente lote, sendo objeto de orientação para os serviços dos projetos geométrico e de pavimentação, bem como da execução do projeto de drenagem elaborado pelo DEMAHB;

· Foram obtidos, no local, dados da estrutura do pavimento durante a execução da obra pela empresa FRESASUL, sendo: 5,0cm de CBUQ para a camada de rolamento, 16,0cm de base de brita graduada e 25,0cm de sub-base de areia.

6. ACESSO 3:

· Extensão de pavimentação: 131,45 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F14, F26, F27 e F28

· Média aritmética: 5%

· ISp adotado: 3%. Este valor é recomendado, por questão de prudência,  de vez que em dois furos de sondagem, os valores individuais foram de 2% e 3%, correspondentes a argila rosa ou de coloração variegada. A média foi elevada em razão da sondagem F14, no extremo do Acesso 3, já no Acesso 1. Neste local, há argila vermelha, de ISC = 10%.

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
6
75,00
-
-

8,0
1
12,50
1
12,50

12,0
1
12,50
9
112,50














8
100,00

125,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00



FC (Fator de Carga) =
1,25

2 carga leve

FV (Fator de Veículo) =
2,50

1 carga médio

FR (Fator Regional) =
1,00

1 col. lixo

P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
4,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
36.500,00
3,65E+4
CLASSE 2

·  Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço de Areia, com 32 cm de espessura.(*}

(*) O Quadro de Dimensionamento constante da fl. 8 do Termo de Referência aplica-se até o valor de ISp de 5%. Para o presente caso, em que o ISp é de 3%, foi empregado, conjuntamente, o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER, para a avaliação da espessura do reforço. Com efeito, por este último Método, tem-se, para N = 3,6 x 104:

· H5% = 47 cm

· H3% = 59 cm

Esta diferença de 12 cm, em termos de K = 1,00 corresponde a 12/0,71 = 16,9 cm, vale dizer, 17 cm em termos de reforço (K = 0,71). Para ISp de 5%, o reforço indicado é de 20 cm. Assim, para ISp de 3%, exigindo-se 17 cm a mais de reforço, este alcançará 37 cm.

7. ACESSO 4:

· Extensão de pavimentação: 46,95 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F10, F18 e F19

· Média aritmética: 8%

· ISp adotado: 8%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
5
83,33
-
-

12,0
1
16,67
9
150,00














6
100,00

150,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00



FC (Fator de Carga) =
1,50

2 carga leve

FV (Fator de Veículo) =
3,00

1 col. lixo

FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
3,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço: Areia, com 15 cm de espessura.

8. ACESSO 5:

· Extensão de pavimentação: 144,40 m

· Cálculo do ISp:

· Furos F20, F21, F25, F27 e F29

· Média aritmética: 7,8%

· ISp adotado 7%

· Classificação:  

Eixo Simples
Nº de Eixos
%
Fator de
Equivalente de

(t)


Equivalência
Operações

< 5,0
5
83,33
-
-

12,0
1
16,67
9
150,00














6
100,00

150,00





Caminhões

FE (Fator de Eixos) =
2,00



FC (Fator de Carga) =
1,50

2 carga leve

FV (Fator de Veículo) =
3,00

1 col. lixo

FR (Fator Regional) =
1,00



P (Período de Projeto - Anos) =
10,00



VDM (Volume Diário Médio) =
3,00









N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = 
32.850,00
3,29E+4
CLASSE 2

· Pavimento:

· Revestimento: CBUQ, com 4 cm de espessura;

· Base: Brita graduada, com 15 cm de espessura;

· Reforço: Areia, com 15 cm de espessura.
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