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1 FRESAGEM

1.1 GENERALIDADES 

O serviço compreende a escarificação e remoção da camada superficial do asfalto existente, em uma espessura considerada de 3,0cm , para recomposição da estrutura do pavimento flexível.

1.2 EQUIPAMENTOS

Os serviços serão executados mediante a utilização de equipamento adequado devidamente aprovado pela Fiscalização, que poderá ser a Fresadora W500, própria para remoção de pavimentos em rodovias e que possui largura de trabalho de 50cm, podendo vir com ou sem carregador. 

1.3 EXECUÇÃO

Após a demarcação das áreas a serem  fresadas, deverá ser começada a escarificação com a remoção de 3,0 cm da camada asfáltica existente criando uma superfície nivelada e dentada para permitir uma ligação mais firme e durável inclusive impedindo a penetração de água. A fresagem é executada nas inclinações verticais e transversais desejadas para que posteriomente seja imprimada a área nos locais onde haverá recapeamento da pista. O material deverá ser transportado até o local de bota-fora indicado pela Fiscalização.

1.4 CONTROLE

O controle será feito por apreciação visual da qualidade do serviço. 

1.5 MEDIÇÃO

O serviço de fresagem será medido em função da área efetivamente trabalhada, em metros quadrados. 

1.6 PAGAMENTO

Serão feitos de acordo com as medições, aos preços contratuais, após aprovação dos serviços pela Fiscalização.
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